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Bauder Entwässerungsrinne EA 50 
Produktdatenblatt 

Produktbeschreibung Kastenrinne aus Edelstahl / Aluminium  

Einsatzbereiche Entwässerungsrinne für Dachentwässerung 

Teilenummer 7437 0010 
 
 
 

Eigenschaft  Einheit Wert 

Material  
Rost Edelstahl 
Unterteil Aluminimum 

Höhe mm 50 
Breite mm 150 
Länge mm 1000 
Abdeckung  Designrost mit Trapez - Lochung 

 
 
 
Verlegehinweise  Entwässerungsrinne EA 50 lose auf der Schutzlage, bzw. Schüttung 

verlegen. 
 
Für fluchtgenaue Verlegung Roste zum Unterteil versetzt anordnen 
und/oder Kupplungsbleche verwenden. 
 
Bei Einsatz im Türbereich mit reduzierten Anschlusshöhen ist nach 
Fachregeln ein unmittelbarer Anschluss an die Entwässerung erforderlich. 

 
 
Als Zubehör sind Kupplungsbleche, Endkappen und Höhenverstellsets lieferbar. 
 
Kupplungsblech Teilenummer: 7437 0100 
Endkappe Teilenummer: 7437 0101 
 
Höhenverstellset 65 - 100 mm Teilenummer: 7437 0110 
Höhenverstellset 95 - 130 mm Teilenummer: 7437 0111 


