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15° bis 90°, 

je nach Wahl der Eindeckrahmen. 

 ▪ Aluminium ▪ Kupfer 

▪ Titanzink ▪ Alu Color (in fast jedem RAL- 

oder NCS-Farbton lieferbar) 
 

   

▪ THERMO 

▪ ENERGIE 

▪ ENERGIE PLUS

▪ ENERGIE- SCHALLSCHUTZ  

 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

▪ 

http://www.velux.de/fachkunden/dachhandwerker/einbau_und_technik/ce_zeichen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Für den fachgerechten Anschluss der 

Fenster an das Dach bietet VELUX 

untereinander abgestimmte Produkte an, 

die schnelle, problemlose und 

handwerksgerechte Lösungen bieten. Dies 

gilt sowohl für die Anschlüsse von außen 

als auch von innen. 

  

Zur Abdichtung des Übergangs zwischen 

Fenster und Dach. 

  

Für eine noch bessere Dämmung und die 

fachgerechte Verbindung der Dachfenster 

zur Dachfläche. 

: 

Für den regensicheren Anschluss von 

Dachfenstern an das Unterdach. 

  

Für den Anschluss von VELUX 

Dachfenstern an die Luftdichtheitsschicht 

und Innenverkleidung des Daches. 

 

 

 

 

 

Von der Tageslichtsteuerung über Schutz vor 

Hitze und Kälte bis hin zu effektiver 

Verdunkelung: Die Kombination von 

Dachfenstern mit Sonnenschutz und 

Rollläden bietet immer eine kluge Lösung 

mit System: 

 

Rundum-Schutz für das ganze Jahr 

  

Sonne ja, Hitze nein 

 

Optimale Verdunkelung zu jeder Zeit 

 

Licht und Schatten nach Wunsch regulieren 

 

Sanfte Lichtwirkung 

  

Schutz vor fremden Blicken 

 

Flexibler Licht- und Sichtschutz 

  

Abdunkelnd und wärmedämmend 

  

Frische Luft ungestört genießen 

Angabe zu Fenstertyp, -größe  

und –ausführung sowie  

Fertigungszeitpunkt 

Öffnen und Schließen des Fensters 

 

Vormontierte 

Außenbleche mit 

praktischer Klick-

Funktion 

Bequeme Einhand-

bedienung oben, 

auch bei Möbeln 

vor dem Fenster  

Sturm- und Kinder-

sicherung sowie be-

quemes und sicheres 

Putzen der Außen-

scheibe 

 

Schwingfunktion  

des Fensters bis  

zum Anschlag 

 

Bequemes und sicheres Put-

zen der Außenscheibe durch 

Putzsicherungsriegel 

Optimierte Wärme-

dämmeigenschaften  

des Fensters 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alle VELUX Scheiben zeichnen sich durch beste Qualität aus. Speziell für hohe Ansprüche bietet VELUX die passenden  

Verglasungen mit unterschiedlichen Leistungsschwerpunkten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= gut 

= sehr gut 

= hervorragend 

= Spitzenwert 

 

 

Wärmedurchgangskoeffzient  

des Fensters Uw in W/(m²K) nach 

DIN EN ISO 12567-2 

Je kleiner der Wert, desto  

besser die Dämmung. 

 

 

Uw = 1,3 

 

 

Uw = 1,1 

 

 

Uw = 1,0 

 

 

GGU: Uw = 0,92 

GGL: Uw = 0,92 

GPU: Uw = 0,96 

 

 

Schalldämm-Maß Rw in dB/Klasse 

nach DIN 4109. 

Je größer der Wert, desto  

besser die Schalldämmung.  

 

 

Rw = 35/2 

 

 

Rw = 35/2 

 

 

Rw = 37/3 

 

 

Rw = 42/4 

 

 

Gesamtenergiedurchlassgrad g nach 

DIN EN 410 

Je kleiner der Wert, desto  

besser der Hitzeschutz. 

 

 

g = 0,46 

 

 

g = 0,55 

 

 

g = 0,44 

 

 

g = 0,52 

 

 

Gesamtenergiedurchlassgrad g nach 

DIN EN 410 

Je größer der Wert, desto höher der 

solare Wärmegewinn. 

 

 

g = 0,46 

 

 

g = 0,55 

 

 

g = 0,44 

 

 

g = 0,52 

 

ESG = Einscheiben- 

Sicherheitsglas 

VSG = Verbund- 

Sicherheitsglas 

 

ESG außen 

VSG innen 

 

ESG außen 

VSG innen 

 

ESG außen 

VSG innen 

 

ESG außen 

VSG innen 

  

  

  

  

  

 

 

    

Die angegebenen Werte gelten für das Fenster als Ganzes und nicht nur für die Scheibe.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W/(m²K) 1,3 1,1 1,0 
GGU: Uw = 0,92 
GGL: Uw = 0,92 
GPU: Uw = 0,96 

W/(m²K) 1,0 0,7 0,6 0,5 

 dB 35 35 37 42 

0,46 0,55 0,44 0,52 

0,68 0,73 0,62 0,73 

0,05 0,05 0,05 0,05 

 

4 mm Einscheiben-
Sicherheitsglas nach DIN EN 
12150 für erhöhten 
Hagelschutz 

+ Edelmetallbeschichtung 
innen für erhöhten Wärme- 
und Hitzeschutz 

4 mm Einscheiben-
Sicherheitsglas nach DIN EN 
12150 für erhöhten 
Hagelschutz 

+ Edelmetallbeschichtung 
innen für erhöhten Wärme- 
und Hitzeschutz  

4 mm Einscheiben-
Sicherheitsglas nach DIN EN 
12150 für erhöhten 
Hagelschutz 

+ Beschichtung mit 
natürlichem
Reinigungseffekt außen 

+ Beschichtung mit Anti-
Tau-Effekt außen 

 

8 mm Einscheiben-
Sicherheitsglas nach DIN EN 
12150 für erhöhten 
Hagelschutz 

+ Beschichtung mit Anti-
Tau-Effekt außen 

15 mm mit Spezialgasfüllung 
für erhöhten Wärmeschutz  

12 mm mit Spezialgasfüllung 
für erhöhten Wärmeschutz 

12 mm mit Spezialgasfüllung 
für erhöhten Wärmeschutz 

10 mm mit Spezialgasfüllung 
für erhöhten Wärmeschutz  

 3 mm teilvorgespanntes Glas 
(TVG) mit 
Edelmetallbeschichtung

3 mm teilvorgespanntes Glas 
(TVG) mit 
Edelmetallbeschichtung

3 mm teilvorgespanntes Glas 
(TVG) mit 
Edelmetallbeschichtung

 12 mm mit Spezialgasfüllung 
für erhöhten Wärmeschutz 

12 mm mit Spezialgasfüllung 
für erhöhten Wärmeschutz 

10 mm mit Spezialgasfüllung 
für erhöhten Wärmeschutz 

2x3 mm Verbund-
Sicherheitsglas für erhöhten 
Einbruchschutz und besseren 
Schallschutz 

+ Edelmetallbeschichtung 
innen für erhöhten 
Wärmeschutz 

2x3 mm Verbund-
Sicherheitsglas für erhöhten 
Einbruchschutz und besseren 
Schallschutz 

+ Edelmetallbeschichtung 
innen für erhöhten 
Wärmeschutz 

2x3 mm Verbund-
Sicherheitsglas für erhöhten 
Einbruchschutz und besseren 
Schallschutz 

+ Edelmetallbeschichtung 
innen für erhöhten 
Wärmeschutz 

2x3 mm Verbund-
Sicherheitsglas für erhöhten 
Einbruchschutz und besseren 
Schallschutz 

+ Edelmetallbeschichtung 
innen für erhöhten 
Wärmeschutz 

Thermisch optimierter Glas-
Abstandshalter (warme 
Kante) aus Edelstahl 

Thermisch optimierter Glas-
Abstandshalter (warme 
Kante) aus Edelstahl 

Thermisch optimierter Glas-
Abstandshalter (warme 
Kante) aus Kunststoff 
(schwarz) 

Thermisch optimierter Glas-
Abstandshalter (warme 
Kante) aus Kunststoff 
(schwarz) 

25 mm (2-fach-Verglasung) 37 mm (3-fach-Verglasung) 37 mm (3-fach-Verglasung) 39 mm (3-fach-Verglasung) 

 

Nicht jede Scheibenausführung ist für jedes VELUX Dachfenster bzw. jede Fenstergröße erhältlich. Bitte beachten Sie daher ebenfalls die VELUX Verkaufsunterlagen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


